川渝区域2022年水泥设备维修项目清单
	序号
	类型
	维  修
内  容
	单位
	数量
	重庆、梁平、达州、巴中、广元海螺
	八宿海螺
	重庆多吉
	备注

	1
	YG500/90堆取料机
	回转支撑轴承更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	轨道找正
	套
	1
	
	/
	/
	

	2
	生料辊压机 （180-120）
	定辊或动辊更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	辊压机减速机更换
	每台
	1
	/
	
	/
	

	
	
	选粉机转子更换（SLR9000）
	套
	1
	/
	
	/
	

	3
	CK450生料立磨
	磨辊总成更换
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	辊皮更换
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	磨盘衬板更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	选粉机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	主减速机更换
	台
	1
	
	/
	/
	

	
	
	主减速机高速轴及轴承更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	4
	CK490水泥立磨
	磨辊总成更换
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	辊皮更换
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	磨盘衬板更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	选粉机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	选粉机立轴或轴承更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	主减速机更换
	台
	1
	
	/
	/
	

	
	
	主减速机高速轴及轴承更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	5
	2500T/D窑（Φ4.3*64m）
	一级内筒挂片更换（单系列）
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	二级内筒挂片更换（单系列）
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	三级内筒挂片更换（单系列）
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	四级内筒挂片更换（单系列）
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	五级内筒挂片更换（单系列）
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	回转窑轮带更换一、三档
	个
	1
	/
	
	/
	

	
	
	回转窑轮带更换二档
	个
	1
	/
	
	/
	

	序号
	类型
	维  修
内  容
	单位
	数量
	重庆、梁平、达州、巴中、广元海螺
	八宿海螺
	重庆多吉
	备注

	5
	2500T/D窑（Φ4.3*64m）
	回转窑大齿圈、小齿轮更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	液压挡轮更换
	只
	1
	/
	
	/
	

	
	
	窑托轮更换
	只
	1
	/
	
	/
	

	
	
	窑托轮瓦更换
	只
	1
	/
	
	/
	

	
	
	三次风挡板更换
	只
	1
	/
	
	/
	

	
	
	窑口护铁更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	窑尾护铁更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	窑尾舌板更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	窑口段筒体更换（含挡砖圈及护铁）1.86米以上
	段
	1
	/
	
	/
	

	
	
	窑口段筒体更换（含挡砖圈及护铁）1.86米以下）
	段
	1
	/
	
	/
	

	
	
	轮带处筒体更换
	段
	1
	/
	
	/
	

	
	
	大齿圈处筒体更换
	段
	1
	/
	
	/
	

	
	
	中间段筒体更换
	段
	1
	/
	
	/
	

	
	
	538风机转子更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	506风机转子更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	618风机转子更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	327风机转子更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	401生料入库斗提胶带更换
	条
	1
	/
	
	/
	

	
	
	401生料入库斗提头轮更换
	件
	1
	
	
	/
	

	
	
	401生料入库斗提主减更换
	台
	1
	/
	
	/
	

	
	
	428入窑斗提胶带更换
	条
	1
	/
	
	/
	

	
	
	428入窑斗提主减更换
	台
	1
	/
	
	/
	

	
	
	428入窑斗提头轮更换
	件
	1
	
	
	/
	

	
	
	窑头冷风套更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	序号
	类型
	维  修
内  容
	单位
	数量
	重庆、梁平、达州、巴中、广元海螺
	八宿海螺
	重庆多吉
	备注

	6
	5000T/D窑
	一级内筒A、B挂片更换（每套为2只筒）
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	二级内筒A、B挂片更换（每套为2只筒）
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	三级内筒A、B挂片更换（每套为2只筒）
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	四级内筒A、B挂片更换（每套为2只筒）
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	五级内筒A、B挂片更换（每套为2只筒）
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	回转窑轮带更换一、三档
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	回转窑轮带更换二档
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	回转窑大齿圈、小齿轮更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	液压挡轮更换
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑托轮更换
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑托轮瓦更换
	只
	1
	
	/
	/
	

	
	
	三次风挡板更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑口护铁更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑尾护铁更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑尾舌板更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑口段筒体更换（含挡砖圈及护铁）1.86米以上
	段
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑口段筒体更换（含挡砖圈及护铁）1.86米以下）
	段
	1
	
	/
	/
	

	
	
	轮带处筒体更换
	段
	1
	
	/
	/
	

	
	
	大齿圈处筒体更换
	段
	1
	
	/
	/
	

	
	
	中间段筒体更换
	段
	1
	
	/
	/
	

	
	
	538窑头风机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	506高温风机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	327循环风机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	618窑尾风机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	401生料入库斗提胶带更换
	条
	1
	
	/
	/
	

	
	
	401生料入库斗提头轮更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	401生料入库斗提主减更换
	台
	1
	
	/
	/
	

	
	
	428入窑斗提胶带更换
	条
	1
	
	/
	/
	

	
	
	428入窑斗提头轮更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	428入窑斗提主减更换
	台
	1
	
	/
	/
	

	
	
	窑头冷风套更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	序号
	类型
	维  修
内  容
	单位
	数量
	重庆、梁平、达州、巴中、广元海螺
	八宿海螺
	重庆多吉
	备注

	7
	Φ3.2×（6.5+2）m煤磨
	煤磨中空轴更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	煤磨大小齿轮更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	煤磨滑履瓦更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	煤磨选粉机转子更换
	个
	1
	/
	
	/
	

	
	
	煤磨排风机转子更换
	个
	1
	/
	
	/
	

	8
	Φ3.8×（7.8+3）m煤磨
	煤磨中空轴更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	煤磨大小齿轮更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	煤取料机回转支承轴承更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	煤磨滑履瓦更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	煤磨选粉机转子更换
	个
	1
	
	/
	/
	

	
	
	煤磨排风机转子更换
	个
	1
	
	/
	/
	

	9
	熟料拉链机（SCD800）
	头轮更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	链条整体更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	轨道整体更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	尾轮更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	10
	熟料拉链机（SCD1000）
	头轮更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	链条整体更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	轨道整体更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	尾轮更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	11
	石灰石双转子破
	重板机头轮更换
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	重板机传动链、承载梁、链板更换
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	破碎机外侧转子更换
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	破碎机内侧转子更换
	套
	1
	
	
	/
	

	12
	φ3.0*13m水泥磨
	水泥磨滑履瓦更换（两块瓦） 
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	进料端中空轴更换
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	出料端中空轴更换
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	水泥磨循环风机转子更换
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	水泥磨选粉机转子更换
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	入磨/出磨/循环/入库斗提减速机更换
	台
	1
	/
	/
	
	

	序号
	类型
	维  修
内  容
	单位
	数量
	重庆、梁平、达州、巴中、广元海螺
	八宿海螺
	重庆多吉
	备注

	13
	φ3.2水泥磨
	水泥磨滑履瓦更换（两块瓦） 
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	进料端中空轴更换
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	出料端中空轴更换
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	水泥磨循环风机转子更换
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	水泥磨选粉机转子更换
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	入磨/出磨/入库斗提减速机更换
	台
	1
	
	
	/
	

	
	
	入库斗提胶带更换
	条
	1
	
	
	/
	

	14
	φ4.2水泥磨
	水泥磨滑履瓦更换（两块瓦） 
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	进料端中空轴更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	出料端中空轴更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	水泥磨循环风机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	水泥磨选粉机转子更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	入磨/出磨/入库斗提减速机更换
	台
	1
	
	/
	/
	

	
	
	入库斗提胶带更换
	条
	1
	
	/
	/
	

	15
	NSE斗提
	斗提板链更（NSE100）
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	斗提板链更（NSE200）
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	斗提板链更（NSE300）
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	斗提板链更（NSE400）
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	斗提板链更（NSE450）
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提头轮更（NSE450）
	件
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提减速机更换（NSE450）
	台
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提板链更换（NSE700）
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提头轮更换（NSE700）
	件
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提减速机更换（NSE700）
	台
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提板链更换（NSE1200）
	套
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提头轮更换（NSE1200）
	件
	1
	
	
	/
	

	
	
	斗提减速机更换（NSE1200双驱，每套为2台）
	套
	1
	
	
	/
	

	序号
	类型
	维  修
内  容
	单位
	数量
	重庆、梁平、达州、巴中、广元海螺
	八宿海螺
	重庆多吉
	备注

	16
	水泥辊压机（140-80）
	定辊或动辊更换
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换
	套
	1
	/
	/
	
	

	
	
	辊压机减速机更换
	台
	1
	/
	/
	
	

	17
	水泥辊压机    （150-100）
	定辊或动辊更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换
	套
	1
	/
	
	/
	

	
	
	辊压机减速机更换
	台
	1
	/
	
	/
	

	18
	水泥辊压机  （170-120）
	定辊或动辊更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换
	套
	1
	
	/
	/
	

	
	
	辊压机减速机更换
	台
	1
	
	/
	/
	

	19
	膨胀节、挡板
	直径φ≤2米膨胀节、挡板更换
	套
	1
	
	
	
	

	
	
	直径2米＜φ≤3米膨胀节、挡板更换
	套
	1
	
	
	
	

	
	
	直径φ＞3米膨胀节、挡板更换
	套
	1
	
	
	
	

	说明：报价不含吊车、脚手架等，不含税。


